
Guía de instalación

¼˝, 0.4(10 mm)˝, tamaños 1˝ y 2˝
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Instale la barrera resistente a la intemperie (WRB, en inglés) sobre 
el revestimiento consultando los códigos de construcción aplicables.  
Proporcione un mínimo de empalmes verticales de 6” y empalmes  
horizontales de 3”. Empalme la barrera WRB sobre el rasero antihumedad.  
Comience a instalar la barrera WRB en la base de la pared y empalme 
hojas subsecuente sobre la hoja de abajo.

1. Barrera resistente a la intemperie

2. WallNet™

Instale la malla WallNet después de instalar ventas y puertas. Comience en 
la base de la pared y desenrolle y sujete con grapas (mín. ½”) o usando 
tornillos o clavos para chapas espaciados a 1 anclaje por cada 3 pies 
cuadrados de área de pared. La malla WallNet de 1/4” y 0.4”(10 mm) se 
puede instalar en secciones o a tope. La malla WallNet de 1” y 2” debe 
instalarse a tope. Escalone en costuras verticales para todos los espesores. 

3. Panel de metal

4. Capa de adherencia/lechada de mortero

Instale los paneles de metal galvanizado de acuerdo con los códigos de 
construcción aplicables y las instrucciones del fabricante del revestimiento 
de piedra. Los sujetadores deben instalarse donde están los montantes  
y penetrar los montantes un mínimo de 1”. Al momento de especificar 
el largo del sujetador, asegúrese de tomar en cuenta la profundidad  
del Wallnet.

5. Revestimiento de piedra delgada/piedra fabricada/estuco
Instale sobre la capa de adherencia de acuerdo con las instrucciones  
del fabricante.

Instale la capa de adherencia y lechada de mortero de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

WallNet™

1/4˝, 0.4˝ y 1˝ de espesor
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WallNet™ - 2˝ de espesor

Instrucciones de instalación


