
POMAGA UTRZYMAĆ SUCHOŚĆ DOMÓW Z MURAMI SZCZELINOWYMI

Opis
Urządzenia służące do zbierania spadającej zaprawy murarskiej do 
budynków mieszkalnych

Zalety
• �Trapezowy kształt rozdziela i zatrzymuje odpady zaprawy powyżej 

obróbki na dwóch poziomach, tak aby otwory odwadniające 
pozostały otwarte

• �Konstrukcja siatki o 90% otwartego splotu zapewnia setki ścieżek, 
aby wilgoć została odprowadzona ze szczelin

• �Opatentowane zabezpieczenie przed owadami Insect Barrier™ 
zapobiega uszkodzeniu ściany i chroni przed niebezpiecznymi 
atakami pasożytów

• �Umożliwia prawidłową cyrkulację powietrza do wewnątrz i na 
zewnątrz szczelin, aby wspomagać suszenie

Wymiary i opakowanie

ROZWIĄZANIA MORTAR NET 800 664 6638 WWW.MORTARNET.COM

Prosty montaż i wyjątkowe wsparcie klienta sprawia,  
że montaż HouseNet jest bardzo prosty*

A. HouseNet 

B. Pozostałości zaprawy murarskiej

C. Ściana konstrukcyjna

D. Insect Barrier

E. WeepVent
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GRUBOŚĆ
ok. 9,5 mm (3/8˝)
ok. 2,5 cm (1˝)
ok. 5 cm (2˝)

WYSOKOŚĆ
ok. 19,7 cm (73/4˝)
ok. 19,7 cm (73/4˝)
ok. 19,7 cm (73/4˝)      

DŁUGOŚĆ
ok. 1,52 m (5´)

ok. 1,52 m (5´)

ok. 1,52 m (5´)      

LF/KARTON
80 LF

80 LF

80 LF      

Arkusz specyfikacji technicznej

Materiały z odzysku

GRUBOŚĆ
ok. 9,5 mm (3/8˝)
ok. 2,5 cm (1”)  
i ok. 5 cm (2”)

MATERIAŁY Z ODZYSKU
50% przetworzony poliester:  

17% Z procesu produkcyjnego, 
33% Pokonsumenckie   

 *ok. 5 cm (2”)  HouseNet® nie jest dostępny z Insect Barrier.  HouseNet® 
z elementem Insect Barrier™ jest produktem opatentowanym, Ponowne 
wydanie patentu amerykańskiego nr 36676


