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Ficha técnica

Beneficios

Tamaños y embalaje

Contenido reciclado

En las paredes con cavidades de mampostería, la recolección de mortero 
por encima de los niveles de tapajuntas y orificios de drenaje es vital para el 
desempeño adecuado de las paredes de mampostería y para evitar daños por 
agua. En las paredes de hoy, es común ver una cavidad de 2” reducida al requisito 
mínimo de 1” con la inclusión de aislamiento, por lo que la necesidad de una mejor 
ventilación es esencial para mantener la pared seca y sin problemas. MortarNet 
WallDefender suspende los excrementos de mortero sobre el tapajuntas y gotea, 
para que permanezcan despejados y sin obstrucciones. Su NUEVO diseño que 
utiliza una malla de polímero de hilo estructural permite que la humedad fluya 
hacia las gotas y un flujo de aire significativamente mayor dentro de la cavidad 
para promover el secado.

•  Compresible para permitir variaciones en el ancho de la cavidad
•  Una alternativa rentable a MortarNet con barrera contra insectos
•  Rompe y suspende los excrementos de mortero sobre el tapajuntas en 	         	
    dos niveles para que los drenajes permanezcan abiertos
•  La construcción de malla de polímero de hilo estructural proporciona 	       	
    cientos de vías para que la humedad salga de la cavidad
•  Es muy permeable al aire, al agua y al vapor de agua debido a la baja 	     	
    densidad de fibras de la estructura no tejida
•  Ayuda a prevenir la eflorescencia y el daño de los ciclos de congelación y 	
    descongelación
•  Fácil de transportar, manipular y cortar, incluso sobre andamios
•  Se instala fácilmente en lazos de ladrillo en paredes huecas de varios 	     	
    pisos
•  No se degradará, oxidará ni reaccionará con materiales de construcción 	    	
    comunes
•  Limpio y no tóxico
•  El contenido reciclado ayuda con la certificación LEED
•  Ayuda a eliminar las devoluciones de llamadas para reparar daños por 	     	
    humedad
•  Proporciona a los albañiles y propietarios de edificios una mayor tranquilidad.
•  Se deben usar orificios de drenaje con MortarNet WallDefender para permitir 	
    un drenaje efectivo de la humedad y el secado de la pared.

Espesor Altura Largo Pies Lineales/Caja
3/8” 10” 5’ 20 secciones/100 pies lineales  

1” 10” 5’ 20 secciones/100 pies lineales

11/2” 10” 5’ 20 secciones/100 pies lineales

2” 10” 5’ 20 secciones/100 pies lineales

Espesor Contenido Reciclado 
3/8” 40% Posconsumidor

1” 40% Posconsumidor

11/2” 40% Posconsumidor

2” 40% Posconsumidor
Detalle de la cabeza de la ventana

MortarNet WallDefender

Detalle de base de pared


